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[4FIBRIS

Jestesmy jedynym polskim producentem* ptyt pilSniowych,
ktore produkujemy metodg mokrg. Nasza spotka
powstata w 1959 roku jako Zaktady Ptyt Pilsniowych
w Przemyslu. Od lat rozwijamy game naszych produktow,
procesy produkcyjne oraz struktury wewnetrzne.
Szczegolnie wazny byt dla nas rok 2004, kiedy powstata
marka FIBRIS S.A. oraz dokonalismy certyfikacji wyrobdw
wedtug standardéw CE. Nasze doswiadczenie oraz
innowacyjne rozwigzania technologiczne stawiajg nas
bardzo wysoko w rankingu producentéw ptyt pilsniowych

na catym $wiecie. Aktualnie na 5 liniach produkcyjnych
wytwarzamy ptyty porowate i twarde.

Jestesmy rowniez dystrybutorem innych

wyrobow drewnopochodnych.

*100% kapitatu polskiego
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BRooukcua

Juz ponad p6t wieku zajmujemy sie
produkcja ptyt pilsniowych twardych oraz
porowatych. Nasze ptyty wytwarzane sg
metoda mokrg, a wyroby powstaja na pieciu
ciggach produkcyjnych. Specjalizujemy sie w
produkciji ptyt porowatych (m.in. Fibro Natur
Standard, Thermo, WR, Thermo Wall,
Izopanel, Eco-Bit). Maja one wiele zastosowan,
ale najczesciej wykorzystywane sg we
wszystkich gateziach budownictwa.
Produkujemy takze ptyty twarde (m.in.
barwione, perforowane, olejowane), ktére
uzywane sg miedzy innymi w branzy
meblarskiej, opakowaniowej i przemysle
stalowym. Kolejnym naszym produktem jest
dekoracyjna zrebka barwiona, ktéra upiekszy
kazdy ogrod, alejke czy rabate kwiatowa.

‘05’(’:

Od poczatku stawiamy na produkcje
wyrobdéw wysokiej jakosci i klasy. Dzigki
zaangazowaniu i doswiadczeniu
pracownikdw, jeste$my w stanie
dostarczy¢ taki produkt do swoich
kontrahentéw. Naszg jakos$¢ potwierdzaja:
certyfikat ISO 9001 oraz certyfikacja

FSC i PEFC. Klienci moga by¢ pewni,

ze surowiec wykorzystywany do produkciji
pochodzi z legalnego zrédta.

s TRYBUCA

Wychodzac naprzeciw najbardziej
wymagajacym klientom, nieustannie

poszerzamy asortyment naszego portfolio.

Jestesmy réwniez dystrybutorem innych
ptyt drewnopochodnych czy materiatéw
budowlanych takich jak np. belka
dwuteowa, ktére sprawdzg sie zaréwno
w branzy budowlanej jak i meblarskiej.

EKOLOGIA | NATURA

Duza uwage przywiagzujemy do otaczajacej
nas natury. Jako firma odpowiedzialna
spotecznie nie zapominamy o srodowisku.
Wykonujemy szereg projektow
inwestycyjnych, dzieki ktérym proces
produkcyjny nie zagraza otoczeniu.
Korzystamy tylko z naturalnych surowcéw
i chcemy oddawac naturze to co sami

od niej dostajemy. Nasze wyroby s3
przyjazne dla cztowieka i bliskiej mu przyrody,
co potwierdzajg deklaracje srodowiskowe
i atesty higienicznosci.

ZASOBY PRODUKCYJNE

Prawie 400 pracownikéw wytwarza nasze
produkty na 5 liniach produkcyjnych.
Posiadamy 3 ciagi ptyt twardych o mocy
przerobowej okoto 58 400 ton/rok

oraz 2 ciagi ptyt porowatych o mocy
przerobowej okoto 39 785 ton/rok.

NOWOCZESNOSC

Dzieki inwestycjom w nowe technologie
i rozwigzania techniczne szybko
dostosowujemy sie do obowigzujacych
wymagan rynkowych. Poprzez projekty
i modernizacje produkcji podnosimy
jakos¢ wytwarzanych ptyt. Dostarczamy
wyroby najwyzszej klasy, ktére spetnig
oczekiwania najbardziej wymagajacych
klientow.
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FIBRO NATUrR ™
-

STANDARD

Zastosowanie m.in. w:
[] przemysle budowlanym
[] branzy opakowaniowej

[V] produkcji materiatéw

edukacyjnych

FIBRO NATUR ™
T

STANDARD

v
v
v
v

duza wytrzymatos¢ na sciskanie

bardzo dobra izolacja cieplna i akustyczna
tatwosc¢ obrébki mechanicznej

ptyta wykonana z naturalnych, ekologicznych
sktadnikow

mozliwos¢ ciecia dowolnych formatow
rézne grubosci

v
v

Ptyta pilsniowa STANDARD
stosowana jest w przemysle
budowlanym jako materiat
izolacji cieplnej i akustyczne;j.

Fibro Natur STANDARD to ptyta
pilSniowa porowata o uniwersalnym
zastosowaniu. Jest szeroko
wykorzystywana w przemysle
budowlanym do izolacji termicznej

i akustycznej scian, podtog i dachow.
Jest uzywana réwniez w branzy
opakowaniowe;j i przez producentow
materiatow edukacyjnych.

Ptyta, ze wzgledu na swoje parametry
techniczne, wtasciwosci izolacyjne
oraz zawartos¢ ekologicznych
sktadnikow, zdobywa coraz wiecej
zwolennikow wsrdd klientow cenigeych
najwyzszg jakosc¢ oraz produkty
przyjazne srodowisku.

NORMY:
PN-EN 13986, PN-EN 622-1; 622-4, typ SB

WYMIARY STANDARDOWE:
1200 x 1830/2440/2500 mm
1200 x 2700/2750/3050 mm
1220 x 1830/2440/2500 mm
1220 x 2700/2750/3050 mm

GRUBOSCI:
50;5,5;6,0; 7,0; 8,0; 9,5; 10,0 mm
11,0; 12,0; 15,0; 19,0; 20,0; 25,0 mm

Ptyta pilSniowa STANDARD
Swietnie sprawdza sie

jako ekologiczne
wypetnienie drzwi.

Ptyta pilSniowa STANDARD
jako izolacja
termiczno-akustyczna |
$cian dziatowych.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Eo— Warto$é dla grubosci nominalnej i zakresu gestosci [mm]:
Q1 Q2

Gestos¢ [kg/m3] >250 230-250

Wytrzymato$é na zginanie statyczne [N/mm?]

<10mm /10-19,00mm /> 19,0mm SIS/ >09/08/08

Specznienie na grubosci po 2h [%] <10

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,050 0,048

Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg * K] 2100

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 50/20

Niska wilgotnos¢ powietrza/duza wilgotnosc

Klasa reakcji na ogier (wg PN EN 13501-1) E

Klasa emisji formaldehydu E1

Wspé+c;ynqil§ pochtaniania dzwiekow: 010/ 0.30

czestotliwos$¢ 250 — 500 Hz / 1000 - 2000 Hz ’ ’

zlgrgrlrcwjr?w i 3%Sr$1lrgwmdnc:]1 9,0 mm />19,0 mm +0/1.2/18

Toleraln(?ja wymiarLf [mm/m] N N N £ 2.0/20/20/15

dtugosci/szerokos¢/prostokatnosci/prostoliniowosci e

* Do zastosowan opakowaniowych dostepna jest rowniez ptyta w gestosci 200-230kg/m?® (Q3)
** W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwos¢ ustalenia
widualnych zakreséw wartosci wybranych parametrow

ibro Natur Standard przedstawione jest na stronach 34-35




Ptyta pilSniowa STANDARD
jest sprawdzonym materiatem
wykorzystywanym do produkcji
podpatek grillowych
i kominkowych.

sprawdza sie jako zabezpieczenie
produktéw transportowanych
na paletach.

‘ Ptyta pil$niowa STANDARD

Ptyta pilSniowa STANDARD
to element paneli dekoracyjnych
stosowanych w nowoczesnym
wzornictwie przemystowym.

Ptyta pilSniowa STANDARD
stanowi element konstrukciji ‘
tablic edukacyjnych

magnetycznych i korkowych. ‘




FIBRO NATUR.™
-

THERMO

Zastosowanie w:

[] przemysle budowlanym

FIBRO NATur ™
-

THERMO

v
v
v

L G G G

doskonata izolacja termiczna i akustyczna
fatwy i prosty montaz

wysoki komfort uzytkowania

izolowanych pomieszczen

produkt przyjazny srodowisku

materiat otwarty dyfuzyjnie

reguluje mikroklimat

zastosowanie w budownictwie
niskoenergetycznym i pasywnym

Ptyta pilsniowa THERMO
stosowana jest w przemysle
budowlanym jako materiat
izolacji dachu i przestrzeni
miedzykrokwiowe;.

Fibro Natur THERMO jest ptytg stosowang
w izolacji termiczno-akustycznej Scian

oraz do izolacji miedzykrokwiowej dachow.
Odznacza sie niskim wspotczynnikiem
przewodnosci cieplnej. Zapobiega
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
w okresie letnim i utracie ciepta w okresie
grzewczym. Posiada niski wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego. Stawia nieznaczny opor
dla przenikania pary wodnej, stanowigc
optymalne rozwigzanie dla konstrukg;ji
otwartych dyfuzyjnie. Uzycie naturalnych
sktadnikow oraz otwartos¢ dyfuzyjna
reguluje mikroklimat w izolowanych
pomieszczeniach oraz zapewnia wysoki
komfort uzytkowania.

NORMY:
PN-EN 13171

OZNACZENIE:

WF-EN 13171 - T4 - DS. (70,-)2

- CS(10/Y)40-TR25-WS 20

- MU 5 - AFr 100

WYMIARY STANDARDOWE:
1220/1200 x 600/800/2440/2500 mm

GRUBOSCI:
20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0 mm

Ptyta pilsniowa THERMO
to takze doskonate

wypetnienie
miedzykrokwiowe.

‘s’ciwoéci fizyko - mechaniczne ptyt

Ptyta pilSniowa THERMO
wykorzystywana jest jako
materiat izolacji Scian.

@RS

2. riam gy BEMOHIE

Parametr Wartoéé dla grubo$ci nominalnej [mm]:
200 | 400 | 600 | 00 | 1000 | 1200
Gestos¢ [kg/m’] 170 +20
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,0400
Deklarowany opér cieplny R[m™*K/W] 0,5 ‘ 1,0 ‘ 1,5 ‘ 2,0 ‘ 2,5 ‘ 3,0
Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Nasigkliwos¢ przy krétkotrwatym zanurzeniu w wodzie wg normy
PN EN 1609 [kg/m?] <2l
Wytrzymatos$¢ na sciskanie wg PN EN 826 [kPa] >40
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN EN 1607 [kPa] >25
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 5
Klasa reakeji na ogiert (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Opér przeptywu powietrza [kPa*s/m’] >100
Wspé+czynnjl§ pochtaniania dzwiekow: 010/030
Czestotliwos$¢ 250 — 500 Hz / 1000 - 2000 Hz ! !
Tolerancja grubosci [mm] -1,0+30
Tolerancja diugosci/szerokos¢/prostokatnosci/ptaskosci [mmi: +2,0/1,0/5,0/6,0

* Mozliwos¢ uzgodnienia innych wartosci grubosci nominalnej

**4) zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwosé ustalenia

idualnych zakresow wartosci wybranych parametréw

Natur Thermo przedstawione jest na stronie 35




FIBRO NATUr ™
-

WR

Zastosowanie w:

[] przemysle budowlanym

T

FIBRO NATurR ™
-

WR

v
v
v
v
v
v
v
v
v

doskonata izolacja dachu przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
bardzo dobra izolacja akustyczna

frez powodujacy szczelnose konstrukcji
szybki montaz

ptyta otwarta dyfuzyjnie

produkt ekologiczny przyjazny srodowisku
duza wytrzymatosc¢ na Sciskanie

dodatkowa izolacja cieplna od zewnatrz
ptyta redukujaca liniowe mostki termiczne

Plyta pil$niow:
stosowana jako materia
izolacji dachu likwiduje

liniowe mostki termiczne.

Fibro Natur WR to ptyta pilsniowa
porowata, ktéra bardzo dobrze sprawdza
sie jako materiat stanowigcy ostatni
element izolacji termicznej dachow.

W okreslonych warunkach moze petnic
role dachu tymczasowego. Zabezpieczenie
hydrofobowe gwarantujgce niska

nasigkliwos¢ wody oraz duza wytrzymatosc
na sciskanie powoduje, ze ptyta sSwietnie
sprawdza sie przy tego typu konstrukcjach.
Zastosowanie wykonczenia pioro-wpust
sprawia, ze ptyta jest szczelna. Zapobiega
to powstawaniu mostkow termicznych,
przenikaniu wilgoci do wnetrza budynku

i zapewnia stabilnos¢ montazu.

NORMY:
PN-EN 13171

OZNACZENIE:

WF-EN 13171 - T4 - DS (70,)2
- CS(10/Y) 100 - TR30 - WS 1,0
~ MU 5 — AFr 100

WYMIARY STANDARDOWE DLA
WYKONCZENIA PIORO - WPUST:
580 x 2500 mm
(wymiar powierzchni krycia)
GRUBOSCI:

k1 8,0, 22,0; 35,0; 52,0; 60,0 mm

Ptyta pilsniowa WR
w okreslonych warunkach

moze petnié¢ role dachu
tymczasowego.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Ptyta pilsniowa WR to
doskonata ochrona
termiczno - akustyczna
dachow.

Warto$¢é dla grubo$ci nominalnej [mm]:

Parametr:
180 | 220 | 350 | 520 | 600
Gestosc [kg/ m?] 270+20
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,050
Deklarowany opdr cieplny R[m™*K/W] 0,36 ‘ 0,44 ‘ 0,70 ‘ 1,04 ‘ 1,20
Wtasciwa pojemnoscé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Nasigkliwos¢ przy krétkotrwatym zanurzeniu w wodzie
wg normy PN EN 1609 [kg/m’] 1.0
Wytrzymatosé na sciskanie wg PN EN 826 [kPa] >100
Wytrzymatos$é na rozcigganie wg PN EN 1607 [kPa] =30
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 5
Klasa reakcji na ogien (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Opor przeptywu powietrza [kPa*s/m’] >100
Wspc’)%czynnik pochtaniania dzwiekdw 010/030
Czestotliwo$¢ 250—500Hz / 7000-2000Hz ' '
Tolerancja grubosci [mm] -1,0/+3,0

Tolerancja wymiaru [mm]
dtugosci/szerokosé/prostokatnosci/ptaskosé

+2,0/1,0/5,0/6,0

* W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwos¢ ustalenia indywidualnych

resow wartosci wybranych parametrow

ibro Natur WR przedstawione jest na stronie 36




FIBRO NATur ™
-

WP natryskiwana
powierzchniowo

Zastosowanie w:

[] przemysle budowlanym

FIBRO NATUR ™
-

WP

v chroni konstrukcje przed czynnikami
pogodowymi
v naturalny i ,oddychajgcy” materiat

<

izolacja akustyczna
v dodatkowa izolacja termiczna - eliminacja
mostkow termicznych

Ptyta pilSniowa WP
stosowana jako materiat
izolacji elewaciji

—— ———————.
== |
e —
\i‘_‘_“\""*—
:bhk\

Fibro Natur WP stosuje sie jako bariere
wiatrochtonng i izolacyjng

w konstrukcjach scian zewnetrznych,
gtéwnie pod elewacje wentylowane.

NORMY:
PN-EN 13986

PN-EN 622-4; 622-1, typ SB.E
WYMIARY STANDARDOWE

1200 x 2700/3000 mm
580 x 2500 mm (pidro-wpust)

GRUBOSCI:
12,0; 25,0 mm

WYKONCZENIE:
Krawedzie: tepe (12,0; 25,0 mm)
pidro-wpust (25,0 mm)

Ptyta pilSniowa WP ma takze
zastosowanie w nowoczesnych
fasadach z systemami

wentylowanymi.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Ptyta pilSniowa WP bardzo
dobrze sprawdza sie jako
izolacja budynkow z elewacja
wentylowana.

Wartos¢é dla grubosci nominalnej [mm]:

Parametr:

120 | 250
Gestosé [kg/m’] >250
Wytrzymato$¢ na zginanie statyczne [N/mm?] >1,5 ‘ >1,0
Specznienie na grubosci po 2h [%) <6
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,050
Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 50/20
Niska wilgotnos$¢ powietrza / duza wilgotnosé ' '
Klasa reakgji na ogien (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
WSp(ﬂC;ynnjkl pochfaniania dzwiekow 010/0.30
Czestotliwos$¢ 250—500Hz / 1000-2000Hz ’ ’
Tolerancja grubosci [mm] 1,2 1.8
;lj—?u‘gfs'nc?/z;:l;r/gllf?sr'lé/[g:g;]tokatnos’ci/prostoliniowos’ci S22 2R

* W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwosc ustalenia indywidualnych

zakresow wartosci wybranych parametrow

nie ptyt Fibro Natur WP przedstawione jest na stronie 36



FIBRO N& Ly

THERMO WALL

Zastosowanie w:

\ANRNNNNNNNNN

[] przemysle budowlanym

™

FIBRO

THERMO WALL

<

doskonata izolacja termiczna i zabezpieczenie
hydrofobowe

mozliwos¢ dopasowania formatow

ptyta wiatroszczelna

reguluje mikroklimat w pomieszczeniach

duza wytrzymatos¢ na sciskanie

produkt ekologiczny

zastosowanie w systemach tynkarskich oraz
budownictwie niskoenergetycznym i pasywnym
np. pod elewacje wentylowane

v Swietna izolacja akustyczna

C€CCCKCKKKL

Fibro Natur THERMO WALL jest ptyta
pilsSniowg porowatg z zabezpieczeniem
hydrofobowym przeznaczong do izolacji
termicznej Scian, pod systemy tynkarskie
oraz elewacje wentylowane.

Doskonate wtasciwosci izolacyjne

W potfgczeniu z wysoka pojemnoscia
cieplng sprawiaja, ze ptyty sprawdzajg
sie w budownictwie nisko energetycznym
i pasywnym. Otwartosc¢ dyfuzyjna

oraz wysoka paroprzepuszczalnosé
regulujg mikroklimat w izolowanych
pomieszczeniach. Uzycie swiezego
drewna iglastego do produkcji ma
pozytywny wptyw na srodowisko
poprzez zdolnos¢ akumulacji CO2.

W zaleznosci od wymagan

Fibro Natur Wall jest dostepna w wersji

Z tepymi krawedziami lub w wers;ji
pioro-wpust, ktérej uzycie efektywnie
redukuje mostki cieplne.

NORMY:
PN-EN 13171

OZNACZENIE:
WF - EN 13171 - T4 - DS. (70,-)2
- CS(10/Y) 40 - TR 2,5 - WS 1,0
-~ MU 5 - AFr 100

WYMIAR UZYTKOWY:
Wykonczenie krawedzi: piéro-wpust
Wymiary: 600 x 1200 / 2500 mm
(wymiar powierzchni krycia)

Grubosci: 40; 60 mm

Wykonczenie krawedzi: tepe
Wymiary: 600 / 800 x 1200 mm,

1220 x 2440 mm, 1200 x 2500 mm
Grubosci: 20; 40; 60; 80; 100; 120 mm

Ptyta pilSniowa THERMO WALL
jest bardzo dobrym izolatorem
termicznym i stosowana jest
jako materiat pod elewacje.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Ptyta pilsniowa THERMO WALL
stosowana jest jako izolacja
termiczno-akustyczna $cian
dziatowych z ptyt g-k.

Wartos¢ dla grubosci nominalnej [mm]*:

Parametr:

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200
Gesto$é [kg/m’] 170+ 20
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,040
Deklarowany opor cieplny R[m™*K/W] 0,5 ‘ 1,0 ‘ 1,5 ‘ 2,0 ‘ 2,5 ‘ 3,0
Wrtasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Nasigkliwos¢ przy krotkotrwatym zanurzeniu w wodzie
wg normy PN EN 1609 [kg/m’] 1.0
Wytrzymatos¢ na sciskanie wg PN EN 826 [kPa] >40
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wg PN EN 1607 [kPa] 22,5
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 5
Klasa reakcji na ogient (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Opor przeptywu powietrza [kPa*s/m? >100
Wspé’rcz_ynmk pochfaniania dzwiekow 010/030
Czestotliwos¢ 250—500Hz / 1000—2000Hz
Tolerancja grubosci [mm] -1,0/+3,0
gﬁ:gfs'nc?/aszngfsrz/[ ;gtokatnoéci/ ptaskosci LAY

* Mozliwos¢ uzgodnienia innych grubosci nominalnych

** W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwos¢ ustalenia

widualnych zakreséw wartosci wybranych parametrow

Fibro Natur Thermo Wall przedstawione jest na stronie 36




|IZOPANEL®

Uniwersalny podktad drewnopochodny
stosowany m.in. pod:

[] panele laminowane
[] panele winylowe

[/] podtogi drewniane

[] wyktadziny dywanowe

IZOPANEL®

v
v
v
v
v

niweluje nieréwnosci podfoza
fatwo$¢ montazu
materiat ekologiczny

powietrznych

trwatosc¢ dzieki stabilnej strukturze
tatwa i szybka obrobka

materiat otwarty dyfuzyjnie

L G G O €

doskonata izolacja akustyczna i termiczna

dobre ttumienie dZzwiekéw uderzeniowych i

wysoka wytrzymatosc na Sciskanie do 15 t/m?2 -

Ptyta pilsniowa IZOPANEL
Swietnie sprawdza sie
przy montazu paneli
podtogowych.

Ptyta pilsniowa IZOPANEL® jest stosowana
w konstrukcjach podtogowych jako materiat
izolacji termiczno-akustycznej. Posiada
bardzo dobry wspotczynnik ttumienia
dzwiekow uderzeniowych. Dziekitemu
znajduje zastosowanie jako materiat izolacji
akustycznej w budynkach mieszkalnych

i uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na
swoje wiasciwosci izoluje termicznie oraz

Swietnie sprawdza sie przy montazu paneli
podtogowych. Produkt dzieki stabilnej
strukturze widkna charakteryzuje sie bardzo
wysoka trwatoscia.

NORMY:
PN-EN 13986, PN-EN 622-4; 622-1, typ SB

WYMIARY STANDARDOWE:
590 x 790/850/860 mm

GRUBOSCI:
3,0;4,0; 50;5,5;7,0;80; 10,0; 12,0 mm

KOLORY:
zielony lub naturalny

wazne dla systemow bezklejowych typu klik/klik

niweluje ewentualne nieréwnosci w podtozu.

Ptyta IZOPANEL stosowana
jest m.in. jako podktad
wygtuszajacy i termiczny
pod wyktadziny.

.PANEL Wiasciwosci techniczne wg EN 16354 (wymagania techniczne EPLF)

Grubo$¢ nominalna 5,0 mm

Parametr:

Wartos$é: Klasa:
Gestos¢ [kg/m’ 0,1
Wytrzymato$é na zginanie statyczne [N/mm?] 24 PC3
Specznienie na grubosci po 2h [%] >150 CS 150
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta >250 000 DI3
Wrtasciwa pojemnosé ciepta ¢ [J/kg*K] 800 RLB2
Wspditczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 19
Niska wilgotnosé powietrza/duza wilgotnos¢ Eq

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Parametr: Wartos¢:
Gestosé [kg/m’] >250
Wytrzymato$¢ na zginanie statyczne [N/mm?] >1,5
Specznienie na grubosci po 2h [%) <10
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,050
Wrtasciwa pojemnosé ciepta ¢ [J/kg*K] 2100
Wspotezynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 5.
Niska wilgotno$¢ powietrza / duza wilgotnosé

Klasa reakcji na ogien (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Wspé’rcz(ynn{il? pochtaniania dzwiekow 010/ 030
Czestotliwos¢ 250—500Hz / 7000-2000Hz ’ !
Wspdtczynnik ttumienia dzwiekdw uderzeniowych ALy [dBJ* 19,0
Tolerancja grubosci [mm] <10,0/>10,0mm +0,7/1,2
Tolerancja grubosci po kalibracji [nm] <10,0/>10,0mm +0,3/0,5

Tolerancja wymiaru
dtugosci/szerokosci/prostokatnosci/prostoliniowosci [mm/m]

+1,0/1,0/1,0/0,7

* przy kompozycji z laminowanych paneli podtogowych na bazie ptyt pilSniowych HDF grubosci 7-8 mm

** pozostate grubosci do uzgodnienia

ANEL przedstawione jest na stronie 37

zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwosc¢ ustalenia
idualnych zakresow wartosci wybranych parametrow




FIBRO N& e
=

ECO-BIT

Zastosowanie w:
[] przemysle budowlanym

[] przemysle drogowym

FIBRO -

ECO-BIT

v ekologiczna, przyjazna srodowisku
v maty odpad podczas obrobki

-

v szybkaitatwa w obrébce

v izolacja akustyczna pod jastrych asfaltowy

v mozliwos¢ stosowania pod elewacje szczelinowe

v doskonate wiasciwosci izolacyjne

v zwiekszona odpornosc na wilgo¢, dzieki
dodatkowemu zabezpieczeniu hydrofobowemu

v bardzo duza wytrzymatosc na sciskanie

Ptyta ECO-BIT stosowana
jest w przemysle drogowym

Fibro Natur ECO-BIT to ptyta pilsniowa
porowata, ktora jest ekologicznym
substytutem ptyty porowatej
bitumowanej. Odpowiedni poziom
zabezpieczenia hydrofobowego
powoduje, ze ptyta znajduje
zastosowanie w warunkach

zewnetrznych jako podktady dylatacyjne

przy budowie autostrad oraz jako
element izolacji budynkow.

NORMY:
PN-EN 13171, PN-EN 13986, typ SB.E

OZNACZENIE wg PN-EN 13 171:
WF-EN 13171 - T4 - DS(70)2 - CS(10/Y)
250 - TR30 - WS 1,0 — MU5-AFr 100

GRUBOSCI:
10,0; 12,0; 18,0; 19,0; 20,0; 25,0 mm

WYMIARY STANDARDOWE:
1220/1200 x 2200/2440/2500/3050 mm

przy budowie drdg i autostrad.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Ptyta ECO-BIT ma zastosowanie
jako naturalny podktad dekoracyjny
pod lamele elewacyjne.

Parametr:

Wartoéé dla grubo$ci nominalnej [mm]:

100 | 120 | 180 | 190 | 200 | 250
Gestosé [kg/m’]: >270
Wytrzymato$¢é na zginanie statyczne [N/mm’] 1,5 ‘ 12 ‘ 1,0 ‘ 1,0 ‘ 1,0 ‘ 1,0
Specznienie na grubosci po 2h [%) <6
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,050
Deklarowany opér cieplny R[m™*K/W)] 0,20 ‘ 0,24 ‘ 0,36 ‘ 0,38 ‘ 0,40 ‘ 0,50
Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Nasigkliwo$¢ przy krétkotrwatym zanurzeniu w wodzie wg normy 10
PN-EN 1609 [kg/m? d
Wytrzymatosc na Sciskanie wg PE EN 826[kPa] 2250
Wytrzymatosc na rozcigganie wg PE EN 1607[kPa] >30
Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 5
Klasa reakcji na ogiert wg (PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu =
\Nspé’roz_ynnlilf pochtfaniania dzwigekdw 010/0.30
Czestotliwos$¢ 250—-500Hz / 1000-2000Hz ! ’
Opor przeptywu powietrza [kPa*s/m?] >100

Tolerancja grubosci [mm]
<10mm/ > 10 mmdo <19 mm/ > 19 mm:

+0,7/£12/+18

Tolerancja wymiaru
dtugosci/szerokoséi/prostokatnosci/prostoliniowosci [mm/m]

+2,0/2,0/2,0/1,5

* W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwos¢ ustalenia

indywidualnych zakreséw wartosci wybranych parametrow

t Fibro Natur ECO-BIT przedstawione jest na stronie 37




PLYTAPILSNIDWA
TWARDA

Zastosowanie w przemysle:
[] meblarskim

[V] opakowaniowym
[] motoryzacyjnym
[] produkcji stalowej

il

PLYTAPILSNIOWA
TWARDA

v
v
v
v
v
v

uniwersalne zastosowanie

duza elastycznosc¢ i wysoka wytrzymatosc
naturalne sktadniki

mozliwos¢ uszlachetniania

naturalne wiasciwosci adhezyjne
sprezystosc i trwatosé najwyzszej klasy

PLYTA PILSNIOWA TWARDA
ma zastosowanie w konstrukcji
mebli tapicerowanych.

= *

PLYTA PILSNIOWA TWARDA dzieki
swoim parametrom wykorzystywana
jest w roznych gateziach przemystu.
Dzieki swoim wtasciwosciom
fizyko-mechanicznym znajduje
zastosowanie w branzy meblarskiej
(stelaze do mebli tapicerowanych),
przemysle opakowan (skrzynki na
produkty spozywcze), przemysle
samochodowym (elementy wewnatrz

pojazddw) i stalowym (zabezpieczenie

gabarytéw podczas transportu) oraz
do produkcji galanterii drzewne;j.

NORMY:
PN-EN 13986, PN-EN 622-1; 622-2, typ HB

GRUBOSCI:
2,0;2,4:3,0;4,0; 50; 6,0; 7,0 mm

WYMIARY STANDARDOWE:

Dla grubosci 2,0-7,0 mm:
1220x1830/2440/2750/3050 mm

Dla grubosci 2,4-5,0 mm:
1610x1830/2140/2440/2750/3050 mm

PLYTA PILSNIOWA TWARDA
wykorzystywana jest

w konstrukcji mebli jako plecy
komdd i szaf oraz dna szuflad.

‘éciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Warto$é dla grubo$ci nominalnej [mm)]:
Parametr:
<35 >3,5<55 BRI

Gestos¢ [kg/m: >900
Wytrzymato$é na zginanie statyczne [N/mm?] >30,0 >30,0 > 25,0
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny ptyty [N/mm?] >0,5 >0,5 >0,5
Specznienie na grubosci po 24h [%) <370 <30,0 <250
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,14
Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Klasa reakcji na ogien (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej

. . . ; . ) 2a 30/20
Niska wilgotnos$¢ powietrza/duza wilgotnos$¢
Wspotczynnik pochtaniania dzwiekow 010/0.20
Czestotliwos¢ 250—-500Hz / 1000—-2000Hz ! '
Tolerancja grubosci [mm] +0,3 +0,5 +0,7
Tolerancja wymiaru
dtugosci/szerokoséi/prostokatnosci/prostoliniowosci [mm/m] E2UZUZUTS

* W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwosc¢ ustalenia
indywidualnych zakreséw wartosci wybranych parametrow

nie ptyt pilsniowych twardych przedstawione jest na stronie 38



PLYTA PILSNIOWA TWARDA
stanowi element wypetnienia
i konstrukciji tapicerek
samochodowych.

PLYTA PILSNIOWA TWARDA PLYTA PILSNIOWA TWARDA
sprawdza sie jako przektadka pozwala wycinaé dowolne

produktow transportowanych ksztatty takie jak pierécienie
na paletach. szpul.

PLYTA PILSNIOWA TWARDA
jest materiatem wykorzystywanym
do budowy stoisk targowych
z mozliwosciag wyklejenia
i zadruku.




PLYTA PILSNIOWA % i PLYTA PILSNIOWA
| TWARDA PERFOROWA : e TWARDA PERFOROWANA

| ma zastosowanie . - stosowana jest w konstrukcji
d :'ko:l_'acyjne oy mebli codziennego uzytku.

PLYTA PILSNIOWA itk
TWARDA PERFORDWANA .

Zastosowanie w przemysle:

[] meblarskim
[] budowlanym

[] motoryzacyjnym :
PLYTA PILSNIOWA TWARDA

PERFOROWANA to ptyta, ktorg mozna
wykorzystac¢ do specjalistycznych
zastosowan w przemysle meblarskim,
budowlanym oraz opakowaniowym.
Aby sprosta¢ wymaganiom naszych
klientéw jestesmy w stanie wykonac
perforacje, ktéra wptynie na wyglad

i mozliwosci uzytkowe ptyty.

[] dekoracyjnym

PLYTA PILSNIOWA
TWARDA PERFOROWANA
wykorzystywana jest w konstrukcji

<"1 : tapicerek samochodowych.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Parametry: Wartos¢:
Gestos¢ [kg/m’] >900
Wytrzymato$é na zginanie statyczne [N/mm?] >30
., Wilgotnosé [%] (*) 4<W=9
PthA PI I_s N I UWA NORMY: Specznienie po 24 h moczenia w wodzie [%] <37
PN-EN 13986, PN-EN 622-1; 622-2, typ HB Reakcja na ogiert wg normy PN-EN 13501-1 E
TWAR DA P ERF“ RUWANA "’ (*) = wymagany poziom wilgotnosci dotyczy ptyt w chwili opuszczenia zaktadu producenta.

PERFORACJA:

Srednica otworéw 5 mm.

g ey e Pakowanie ptyt pilSniowych twardych perforowanych przedstawione jest na stronie 39

Vv uniwersalne zastosowanie

v precyzyjna perforacja GRUBOSCI:
v duza elastycznos¢ i wysoka wytrzymatosc 24:30:3,2mm e ) muE ® oSBT
Vv naturalne sktadniki 2 ) etifcation l!!’__.E,K_g . FAIR PLAY c €
WYMIARY STANDARDOWE: sev ,,mdu’géw
certyfikowanych FSC®
k1 220 x 2440/2750 mm . naszel ofercie




PLYTA PILSNIOWA
TWARDA Z OLEJEM
stosowana jako element
izolacji posadzki.

PLYTAPILSNIDWA
TWARDA ZOLEJEM rveue

Zastosowanie w przemysle:

[] budowlanym

[] opakowaniowym

AThh RS

) O

PLYTA PILSNIOWA TWARDA Z OLEJEM
to produkt zaimpregnowany olejem

wszystkim w przemysle budowlanym

i opakowaniowym oraz w produktach,
gdzie wymagana jest zwiekszona
odpornos¢ na wilgo¢. Podczas procesu
produkecyjnego dozuje sie do masy
widknistej olej, a nastepnie arkusze
wstegi przekazywane sg do prasowania.
Ptyta jest zabezpieczona olejem w catym
przekroju.

PLYTA PILSNIDWA
TWARDA ZOLEJEM 1vpHe

NORMY:

Vv uniwersalne zastosowanie PN-EN 13986, PN-EN 622-1; 622-2, typ HB
v duza elastycznosc i wysoka wytrzymatosc
v naturalne sktadniki GRUBOSCI:
v mozliwos¢ uszlachetniania 2,0; 2,4, 3,0;4,0; 5,0; 6,0, 7,0 mm
Vv naturalne wtasciwosci adhezyjne
v sprezystosé i trwatosé najwyzszej klasy WYMIARY STANDARDOWE:
v wysoka odpornos¢ na wilgo¢ 1220 x 1830/2440/2750/3050 mm
v zabezpiecza konstrukcje przed czynnikami

atmosferycznymi

roslinnym. Znajduje zastosowanie przede

PLYTA PILSNIOWA
TWARDA Z OLEJEM
stosowana jest w konstrukcji
skrzynek drewnianych.

PLYTA PILSNIOWA TWARDA Z OLEJEM
ma zastosowanie wszedzie gdzie
potrzebna jest dodatkowa ochrona
przed zawilgoceniem, np. jako
usztywnienie dna.

‘s’ciwos’ci fizyko - mechaniczne ptyt

Wartoéé dla grubosci nominalnej [mm]:
Parametr:
<35 >35<55 =1515

Gestosé [kg/m’]: >900
Wytrzymato$¢ na zginanie statyczne [N/mm?] >30,0 >30,0 >25,0
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do ptaszczyzny piyty [N/mm?] >0,5 >0,5 >0,5
Specznienie na grubosci po 24h [%] <250 <20,0 <20,0
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m*K] 0,14
Witasciwa pojemnosé cieplna ¢ [J/kg*K] 2100
Klasa reakcji na ogien (wg PN EN 13501-1) E
Klasa emisji formaldehydu E1
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pi

) . . : L i 30/20
Niska wilgotnosé powietrza/duza wilgotnosc
Wspétczynnik pochtaniania dzwiekow 010/020
Czestotliwos¢ 250—500Hz / 1000—-2000Hz ! !
Tolerancja grubosci [mm] +0,3 +0,5 +0,7
Tolerancja wymiaru
dtugosci/szerokosci/prostokatnosci/prostoliniowosci [mm/m] E2UZUZTS

* W zaleznosci od zastosowania i indywidualnych potrzeb uzytkowych Klienta istnieje mozliwos¢ ustalenia
indywidualnych zakreséw wartosci wybranych parametréow

pilsniowych twardych z olejem przedstawione jest na stronie 39



ZREBKI
DEKORACYJNE

Zastosowanie:

[] dekoracyjne

[] izolacyjne
[] chwastobéjcze

ZREBKI
DEKORACYJNE

dekoracja
hamowanie wzrostu chwastow

€<

v ochrona gleby oraz utrzymywanie wilgotnosci
i podtoza

v Scidtkowanie drzew i krzewow

v mozliwosc¢ tworzenia kolorowych kompozyciji

ZREBKI DEKORACYJNE jako materiat

PRODUKTY
sciotkowy jest wykorzystywany do =
dekoracji oraz ochrony gleby NA ZY[:ZEN I E

w ogrodach, alejach, terenach zielonych

czy rabatach kwiatowych. Powstajg [] formatyzujemy
z drzew iglastych, poddanych

procesowi rozdrabniania, sortowania IZI fre'ZUJe.my
oraz barwienia ekologicznymi [V] kalibrujemy
barwnikami. Sg odporne na warunki [] ksztattujemy
atmosferyczne oraz bezpieczne dla IZ' oklejamy

srodowiska. Zrebki doskonale )
zabezpieczajg przed chwastami oraz [v] barwimy
w naturalny sposob zatrzymujg wilgoc
w glebie. Dodatkowo izoluja jg przed
nadmiernym nagrzewaniem w lecie
i przed przemarznieciem zima.

NA ZYCZENIE KLIENTA:

Formatyzujemy do rozmiaréw i ksztattéw
niestandardowych.

ZREBKI

DEKORACYJNE

e

Przycinamy ptyty do wskazanych wymiaréw
docelowych, tworzymy elementy krzywoliniowe,
7 kota i pierscienie.

Frezujemy z mozliwoscig przygotowania piéro-
wpustu w ptytach pilsniowych porowatych.
Szlifujemy, gdy wymagana jest szczegdlna jakos$é
uzytkowa powierzchni ptyty.

Kalibrujemy, aby zachowac scista tolerancje
grubosci.

Obcinamy i zaokraglamy naroza na ptytach
pilsniowych twardych i porowatych.

Oklejamy papierem, korkiem, folig, filcem, dzieki

czemu ptyta pilsniowa porowata uzyskuje
szczegolne wiasciwosci i estetyke.

PRODUCENT PtyT PILSNIOWYCH

FIERIS Spdihn Akeyine
]

ol Gfiee Katynin 11

www. fibris.pl

el 448 16 47597 1T

Barwimy ptyty, a dzieki nadanemu kolorowi ptyta
uzyskuje indywidualny charakter.




PRODUKTY

DYSTRYBUOWANE

PLYTAWIGROWA

Ptyta widrowa to produkt, ktora jest
niezbednym materiatem drewnopochodnym
wykorzystywanym do produkcji mebli. Jest
ona wytworzona ze specjalnie sprasowanych
wiorow drzewnych z dodatkiem zywic przy
uzyciu cisnienia i wysokiej temperatury.

Ptyta wystepuje w roznych wymiarach,
grubosciach oraz parametrach.
Charakteryzuje sie niskg chropowatoscig

i duzg wytrzymatoscig na odrywanie
powierzchni. Wiéréwka jest uzywana rowniez
do izolacji wnetrz, budowania scianek
dziatowych oraz do produkcji blatow, podtog,
Scian i parapetow.

SKLEJKA

Sklejka to produkt drewnopochodny, ktéry powstaje
poprzez sklejenie fornirow, gdzie widkna
przylegajgcych do siebie warstw sg prostopadte.
Sklejke produkuje sie zazwyczaj z sosny, Swierka,

a takze z buka, olchy i brzozy. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanego w produkgji kleju wyrdznia sie sklejki
suchotrwate i wodoodporne*.

Sklejke mozna tatwo modelowac co pozwala na

wytwarzanie ksztattow przydatnych np. w meblarstwie.

Dzieki temu sklejka jest uzywana do produkcji mebli
domowych i biurowych, w budownictwie, do produkcji
opakowan i w szkutnictwie.

*Uwaga: wodoodpornos¢ odnosi sie do kleju, a nie

catego tworzywa, ktore jako produkt drewniany
nie jest odporny na wode.

PRODUKTY

DYSTRYBUOWANE

|-BEAMS - BELKA DWUTEOWA

Belka dwuteowa I-BEAMS zostata stworzona
z potgczenia dwoch potek z drewna
konstrukcyjnego, sortowanego
wytrzymatosciowo oraz srodnika z ptyty OSB.
Wysoka jakos¢ materiatow oraz dtugoletnie
doswiadczenie w obrébce drewna pozwolito
nam na tworzenie drewnianej belki dwuteowej

o wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

Rekomendowane sg one szczegolnie do
budynkéw energooszczednych i domow
pasywnych ale rowniez do tradycyjnego

budownictwa jako: dzwigary stropowe, dzwigary

dachowe (krokwie), stupy Scian.

PLYTAPILSNIDWA
TWARDABIALA

Ptyta pilsniowa twarda w kolorze biatym jest
najczesciej uzywana w branzy meblarskiej.
Stosuje sie jg gtownie jako tylng Scianke
szafy i komody lub dno szuflady.

Dodatkowo ma zastosowanie w charakterze
scianek dziatowych przy budowie konstrukgji
targowych, sklepowych, wyposazenia wnetrz
oraz w przemysle motoryzacyjnym:

w samochodach, autobusach,

kamperach i przyczepach kempingowych.

KOLOR: GRUBOSCI:

Biaty 3,2 mm




.(OWA'\”E PLYT JBibro Natur STANDARD ‘ oeo0

36 150 1220 3050 70 260,47 16 1120 4167,52 62,51
37 16,0 1200 2500 68 204,00 20 1360 4080,00 6528
38 16,0 1220 2440 68 202,42 22 1496 445329 7125
.ro Natur STANDARD 00 39 16,0 1220 2750 68 22814 20 1360 4562,80 73,00
Grubos¢ Szerokosé Dtugosé Sztuk / m’/ Palet / Sztuk / m?/ Tkw m? / Tkw @ 160 1220 S0 - 253,03 16 LEiey S 0
(mm) (mm) (mm) paleta paleta LKW LKW 41 19,0 1200 2500 58 174,00 20 1160 3480,00 66,12
1 50 1200 2500 200 600,00 20 4000 12000,00 60,00 42 19,0 1220 2440 58 172,65 22 1276 3798,40 7217
2 50 1220 2440 200 595,36 22 4400 13097,92 6548 43 190 1220 2750 58 194,59 20 1160 3891,80 7394
3 50 1220 2750 200 671,00 20 4000 13420,00 67,10 44 19,0 1220 3050 58 21582 16 928 3453,09 65,67
4 50 1220 3050 200 744,20 16 3200 11907,20 50,53 45 20,0 1200 2500 55 165,00 20 1100 3300,00 72,00
5 55 1200 2500 180 540,00 20 3600 10800,00 50,40 46 20,0 1220 2440 55 163,72 22 1210 360193 72,04
6 55 1220 2440 180 535,82 22 3960 11788,13 64,83 47 200 1220 2750 55 184,53 20 1100 3690,50 73,81
7 55 1220 2750 180 603,90 20 3600 12078,00 66,42 48 200 1220 3050 55 204,66 16 830 3274,48 65,49
8 55 1220 3050 180 669,78 16 2880 10716,48 58,94 49 250 1200 2500 45 135,00 20 900 2700,00 67,50
9 6,0 1200 2500 180 540,00 20 3600 10800,00 64,80 50 250 1220 2440 45 133,96 22 990 294703 73,68
10 60 1220 2440 180 535,82 22 3960 1178813 70,73 51 250 1220 2750 45 150,98 20 900 3019,50 75,49
11 60 1220 2750 180 603,90 20 3600 12078,00 7247 52 250 1220 3050 45 167,45 16 720 2679,12 66,98
12 60 1220 3050 180 669,78 16 2880 10716,48 64,30
13 70 1200 2500 150 450,00 20 3000 9000,00 63,00
14 7.0 1220 2440 150 446,52 22 3300 982344 68,76 .m Natur THERMO 00
I 70 ey 2750 150 503.25 20 3000 10065,00 7046 Grubos¢  Szerokosé  Dlugosé  Sztuk/ m? / Palet / Sztuk / .
16 70 1220 3050 150 558,15 16 2400 8930,40 62,51 p (mm) (mm) (mm) paleta paleta LKW LKW L]
17 80 1200 2500 130 390,00 20 2600 7800,00 62,40 1 200 600 1200 112 80,64 44 4928 354816 7096
18 80 1220 2440 130 386,98 22 2860 851365 68,11 2 20,0 800 1200 56 53,76 66 3696 354816 70,96
19 80 1220 2750 130 436,15 20 2600 8723,00 69,78 3 400 600 1200 56 40,32 44 2464 1774,08 7096
20 80 1220 3050 130 48373 16 2080 7739,68 61,92 4 40,0 800 1200 28 26,88 66 1848 1774,08 70,96
21 95 1200 2500 110 330,00 20 2200 6600,00 62,70 5 60,0 600 1200 36 2592 44 1584 1140,48 68,43
22 95 1220 2440 110 327,45 22 2420 7203,86 68,44 6 60,0 800 1200 18 17,28 66 1188 1140,48 68,43
23 95 1220 2750 110 369,05 20 2200 7381,00 70,12 7 80,0 600 1200 28 2016 44 1232 887,04 7096
24 95 1220 3050 110 409,31 16 1760 654896 62,22 8 80,0 800 1200 14 13,44 66 924 887,04 70,96
25 10,0 1200 2500 110 330,00 20 2200 6600,00 66,00 9 100,0 600 1200 22 15,34 44 968 696,96 69,69
26 10,0 1220 2440 110 327,45 22 2420 7203,86 72,04 10 100,0 800 1200 11 10,56 66 726 696,96 69,69
27 10,0 1220 2750 110 369,05 20 2200 7381,00 73,81 11 120,0 600 1200 18 12,96 44 792 570,24 68,43
28 10,0 1220 3050 110 409,31 16 1760 654896 65,49 12 120,0 800 1200 9 8,64 66 594 570,24 68,43
29 12,0 1200 2500 90 270,00 20 1800 5400,00 64,80
30 12,0 1220 2440 90 267,91 22 1980 5894,06 70,73
31 12,0 1220 2750 90 30195 20 1800 6039,00 72,47
32 12,0 1220 3050 90 334,89 16 1440 5358,24 64,30 FSC 1 I-IIEKO® PREDSIEBIORSTWO
33 15,0 1200 2500 70 210,00 20 1400 4200,00 63,00 o Boenton .,.:.,,:W FAIR PLAY c €
34 150 1220 2440 70 208,38 22 1540 4584,27 68,76 ces:{;u;:kgx;% yihtggcﬁ
35 150 1220 2750 70 234,35 20 1400 4697,00 70,46 v nasze]ofercte




.ro Natur WR

Szerokos$é

Grubosé

Dtugosé

Sztuk /

m’/

Palet /

o-0-0

Sztuk /

SE (mm) (mm) (mm) paleta paleta LKW LKW m*/ Tkw m* / lhkw

1 18,0 580 2500 120 174 20 2400 3480 62,64

2 22,0 580 2500 100 145 20 2000 2900 63,80

8 350 580 2500 60 87 20 1200 1740 60,90

4 52,0 580 2500 40 58 20 800 1160 60,32

5) 60,0 580 2500 36 52,2 20 720 1044 62,64
.ro Natur WP 000

Grubos¢ Szerokos¢ Dtugosé

Sztuk /

m*/

Palet /

Sztuk /

Lp (mm) (mm) (mm) paleta paleta LKW LKW a7 s a1l
1 12,0 1200 2700 100 324 20 2000 6480 77,76
2 12,0 1200 3000 100 366 16 1600 5856 70,28
3 250 1200 2700 45 1458 20 900 2916 72,90
4 25,0 1200 3000 45 164,7 16 720 26352 65,88
5 250 580 2500 90 130,5 20 1800 2610 62,64
.r‘o Natur THERMO WALL LA
o o o Dl e pmea ot o M/ m/lk
1 20,0 600 1200 112 80,64 44 4928 3548,16 70,96
2 20,0 800 1200 56 53,76 66 3696 3548,16 70,96
8 20,0 1220 2440 55 163,72 22 1210 3601,93 72,04
4 20,0 1200 2500 55 165,00 20 1100 3300,00 66,00
5 40,0 600 1200 56 40,32 44 2464 1174,08 70,96
6 40,0 800 1200 28 26,88 66 1848 1174,08 70,96
7 40,0 1220 2440 28 8335 22 616 1833,71 7335
8 40,0 1200 2500 28 84,00 20 560 1680,00 67,20
9 60,0 600 1200 36 2592 44 1584 1140,48 68,43
10 60,0 800 1200 18 17,28 66 1188 1140,48 68,43
11 60,0 1220 2440 18 53,68 22 396 1178,81 70,73
12 60,0 1200 2500 18 54,00 20 360 1080,00 64,80
13 80,0 600 1200 28 20,16 44 1232 887,04 70,96
14 80,0 800 1200 14 13,44 66 924 887,04 70,96
15 80,0 1220 2440 14 41,68 22 308 916,85 73,35
16 80,0 1200 2500 14 42,00 20 280 840,00 67,20
17 100,0 600 1200 22 15,84 44 968 696,96 69,70
18 100,0 800 1200 1 10,56 66 726 696,96 69,70
19 100,0 1220 2440 11 32,74 22 242 720,39 72,04
20 100,0 1200 2500 11 33,00 20 220 660,00 66,00
21 120,0 600 1200 18 12,96 44 792 570,24 68,43
22 120,0 800 1200 9 8,64 66 594 570,24 68,43
23 120,0 1220 2440 9 26,79 22 198 589,41 70,73
24 120,0 1200 2500 9 27,00 20 180 540,00 64,80

NZDPANEL

Grubo$é  Szerokosé Dtugosé Sztuk / m*/ Palet / Sztuk / llos¢ szt

(mm) (mm) (mm) paleta paleta LKW LKW w pakiecie
1 8 590 790 1240 577,96 88 40920 19072,81 57,22 20
2 4 590 790 990 461,44 33 32670 15227,49 60,91 15
8 5 590 790 810 377,54 88 26730 12458,85 62,29 15
4 OIS 590 790 750 349,58 33 24750 11535,98 63,45 15
5) 7 590 790 600 279,66 &8 19800 9228,78 64,60 15
6 8 590 790 540 251,69 33 17820 8305,90 66,45 15
7 10 590 790 408 190,17 33 13464 6275,57 62,76 12
8 12 590 790 340 168,47 33 11220 5229,64 62,76 10
9 3 590 850 1240 621,86 30 37200 18655,80 55,97 20
10 4 590 850 990 496,49 30 29700 14894,55 59,58 15
11 ) 590 850 810 406,22 30 24300 12186,45 60,93 15
12 515 590 850 750 376,13 30 22500 11283,75 62,06 15
13 7 590 850 600 300,90 30 18000 9027,00 63,19 15
14 8 590 850 540 270,81 30 16200 8124,30 64,99 15
15 10 590 850 408 204,61 30 12240 6138,36 61,38 12
16 12 590 850 340 170,51 30 10200 5115,30 61,38 10

= o

.ro Natur ECO-BIT

Szerokos$é

(mm)

Diugosé
(mm)

Sztuk /

paleta

m*/
paleta

Palet /
LKW

Sztuk /
LKW

m’ / Ikw

FSC’ C006031

Certification

1 10,0 1220 2200 115 308,66 18 2070 5555,88 55,56

2 12,0 1220 2200 95 254,98 18 1710 4589,64 55,08 Kontener
3 18,0 1220 2200 64 17178 18 1152 3091,97 55,66 40"HC
4 19,0 1220 2200 60 161,04 18 1080 2898,72 55,08

5 250 1220 2200 46 123,46 18 828 222235 55,56

6 10,0 1220 2440 110 327,45 22 2420 7203,86 72,04

7 12,0 1220 2440 100 297,68 22 2200 6548,96 78,59

8 18,0 1220 2440 60 178,61 22 1320 3929,38 70,73 Truek

9 19,0 1220 2440 60 178,61 22 1320 3929,38 74,66
10 25,0 1220 2440 45 133,96 22 990 2947,03 73,68

VA

®
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The mark of
responsible forestry.
Szukaj produktow

certyfikowanych FSC®
w naszej ofercie
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,
IBB/TA PILSNIOWA TWARDA eee
p  Cuboft  Swmiest  Dugoke  smuk/m/ o Paet/ S ke ke
1 2,0 1220 1830 200 446,52 29 5800 12949,08 25,89
2 2,0 1220 2440 200 595,36 22 4400 13097,92 26,19
8 2,0 1220 2750 200 671,00 19 3800 12749,00 25,50
4 2,0 1220 3050 200 744,20 17 3400 12651,40 2530
5 2,4 1220 1830 150 334,89 33 4950 11051,37 26,25
6 2,4 1220 2440 150 446,52 24 3600 10716,48 25,71
7 2,4 1220 2750 150 503,25 22 3300 11071,50 26,57
8 2,4 1220 3050 150 558,15 19 2850 10604,85 25,45
9 2,4 1610 2440 150 589,26 18 2700 10606,68 25,45
10 2,4 1610 2750 150 664,12 16 2400 10626,00 25,50
11 2,4 1610 3050 150 736,57 14 2100 10312,05 24,74
12 3,0 1220 1830 150 334,89 26 3900 8707,14 26,12
13 3,0 1220 2440 150 446,52 19 2850 8483,88 25,45
14 3,0 1220 2750 150 503,25 17 2550 8555,25 25,66
15 3,0 1220 3050 150 558,15 15 2250 8372,25 2511
16 3,0 1610 2440 150 589,26 15 2250 8838,90 26,51
17 3,0 1610 2750 150 664,12 13 1950 8633,62 25,90
18 3,0 1610 3050 150 736,57 12 1800 8838,90 26,51
19 4,0 1220 1830 120 267,91 24 2880 6429,88 25,72
20 4,0 1220 2440 120 357,21 18 2160 6429,88 25,72
21 4,0 1220 2750 120 402,60 16 1920 6441,60 25,76
22 4,0 1220 3050 120 446,52 14 1680 6251,28 25,00
23 4,0 1610 2440 120 471,41 14 1680 6599,71 26,39
24 4,0 1610 2750 120 531,30 12 1440 6375,60 25,50
25 4,0 1610 3050 120 589,26 11 1320 6481,86 25,92
26 50 1220 1830 100 223,26 23 2300 5134,98 25,67
27 50 1220 2440 100 297,68 17 1700 5060,56 25,30
28 50 1220 2500 100 305,00 16 1600 4880,00 24,40
29 50 1220 2750 100 335,50 18 1500 5032,50 2516
30 50 1220 3050 100 372,10 14 1400 5209,40 26,04
31 50 1610 2440 100 392,84 13 1300 5106,92 2558
32 5,0 1610 2750 100 442,75 12 1200 5313,00 26,56
33 50 1610 3050 100 491,05 10 1000 4910,50 24,55
34 6,0 1220 1830 80 178,61 24 1920 4286,59 25,72
85) 6,0 1220 2440 80 238,15 18 1440 4286,59 2572
36 6,0 1220 2750 80 268,40 16 1280 4294,40 25,76
37 6,0 1220 3050 80 297,68 14 1120 4167,52 25,00
38 7,0 1220 1830 70 156,28 23 1610 3594,48 2516
39 7,0 1220 2440 70 208,37 17 1190 3542,39 24,79
40 7,0 1220 2750 70 234,85 15 1050 3522,75 24,65
41 7,0 1220 3050 70 260,47 13 910 3386,11 23,70

z
”TA PILSNIOWA TWARDA PERFOROWANA oo
. e Cewm el paea tw oow ™/ m/ke
1 24 1220 2440 150 446,52 24 3600 10716,48 25,71
2 2,4 1220 2750 150 503,25 22 3300 11071,50 26,57
8 30 1220 2440 150 446,52 19 2850 8483,88 25,45
4 30 1220 2750 150 503,25 17 2550 855525 25,66
5 3,2 1220 2440 150 446,52 19 2850 8483,88 25,45
6 32 1220 2750 150 503,25 17 2550 8555,25 25,66
NTA PILSNIOWA TWARDA Z OLEJEM TYP HB oo
. e Cowm el pmea o oow ™/ /e
1 2,0 1220 1830 200 446,52 29 5800 12949,08 25,90
2 2,0 1220 2440 200 595,36 22 4400 13097,92 26,20
3 2,0 1220 2750 200 671,00 19 3850 12749,00 25,50
4 2,0 1220 3050 200 744,20 17 3400 12651,40 25,30
5 24 1220 1830 150 334,89 33 4950 11051,37 26,562
6 24 1220 2440 150 446,52 24 3600 10716,48 25,72
7 24 1220 2750 150 503,25 22 3300 11071,50 26,57
8 2,4 1220 3050 150 558,15 19 2850 10604,85 25,45
9 3,0 1220 1830 150 334,89 26 3900 8707,14 26,12
10 3,0 1220 2440 150 446,52 19 2850 8483,88 25,45
11 30 1220 2750 150 503,25 17 2550 8555,25 25,67
12 30 1220 3050 150 558,15 15 2250 8372,25 2512
13 4,0 1220 1830 120 267,91 24 2800 6429,89 25,72
14 4,0 1220 2440 120 357,21 18 2160 6429,89 25,72
15 4,0 1220 2750 120 402,60 16 1920 6441,60 25,77
16 4,0 1220 3050 120 446,52 14 1680 6251,28 25,01
17 50 1220 1830 100 223,26 23 2300 5134,98 25,67
18 50 1220 2440 100 297,68 17 1700 5060,56 25,30
19 50 1220 2500 100 305,00 16 1600 4880,00 24,40
20 50 1220 2750 100 335,50 15 1500 5032,50 2516
21 50 1220 3050 100 372,10 14 1400 5209,40 26,05
22 6,0 1220 1830 80 178,61 24 1920 4286,59 25,72
23 6,0 1220 2440 80 238,15 18 1440 4286,59 25,72
24 6,0 1220 2750 80 268,40 16 1280 4294,40 25,77
25 6,0 1220 3050 80 297,68 14 1120 4167,52 25,01
26 7,0 1220 1830 70 156,28 23 1610 3542,39 2516
27 7,0 1220 2440 70 208,37 17 1190 3542,39 24,80
28 7,0 1220 2750 70 234,85 15 1050 3522,75 24,66
29 7.0 1220 3050 70 260,47 13 910 3386,11 23,70




Rynek krojowy:
+48 (18) 67596 97

Rynek europejski:
+48 (18) 67596 90

+48 (16) 6759877

Rynek eksportowy:

+48 (16) 675 96 86

Logistyka:
+48 (16) 67596 90

bok@fibris.pl

ZFIBRIS

Z NATURY SOLIDNIE

FIBRIS Spdtka Akcyjna
ul. Ofior Kotynia 17
37-700 Przemys|

tel.: +48 (16) 67596 DI
fax: +48 (16) 678 04 41

sekretariot@fibris.pl

www.fibris.pl



